
VPN-Verbindung zur FRITZ!Box unter Windows 
einrichten (FRITZ!Fernzugang) 
Mit dem Programm FRITZ!Fernzugang können Sie von einem Windows-Computer eine hochsichere VPN-
Verbindung (Virtual Private Network) über das Internet zu Ihrer FRITZ!Box herstellen und auf alle 
Netzwerkgeräte und Dienste im FRITZ!Box-Heimnetz zugreifen. 

Voraussetzungen / Einschränkungen 

• Die FRITZ!Box muss vom Internetanbieter eine IPv4-Adresse aus dem öffentlichen Adressbereich 
erhalten.  

Wichtig:An einem Internetzugang mit DS-Lite ("Dual Stack Lite") ist die FRITZ!Box aus dem Internet 
nicht über IPv4 erreichbar. Bei aktivem DS-Lite wird in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf der 
Seite "Übersicht" unter "Verbindungen" der Status "IPv4 über DS-Lite" angezeigt. 

Hinweis:Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle 
FRITZ!OS. Einige der beschriebenen Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die "Erweiterte Ansicht" der 
Benutzeroberfläche (unten/mittig: ) aktiv ist. 

1 Vorbereitungen 

FRITZ!Fernzugang herunterladen und installieren 

1. Rufen Sie im Internetbrowser unsere VPN-Serviceseite auf. 
2. Laden Sie das Programm FRITZ!Fernzugang herunter.  

Wichtig:FRITZ!Fernzugang steht für Windows 8 / 7 / Vista (64/32bit) und Windows XP (32bit) in 
jeweils separaten Varianten zur Verfügung. 

3. Installieren Sie FRITZ!Fernzugang auf dem Computer, der VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box 
herstellen soll. 

"FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" herunterladen und installieren 

Das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten ermöglicht eine schnelle und komfortable VPN-
Konfiguration. Alle Sicherheitseinstellungen werden von dem Programm automatisch erzeugt und in 
Konfigurationsdateien geschrieben, die danach lediglich in die VPN-Gegenstellen importiert werden müssen. 

Hinweis:Das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten kann auf jedem Computer mit Windows 8 / 7 / 
Vista (64/32bit) und Windows XP / 2000 (32bit) installiert werden. 

1. Rufen Sie im Internetbrowser unsere VPN-Serviceseite auf. 
2. Laden Sie das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten herunter und installieren Sie es. 

MyFRITZ!-Konto einrichten und Domainnamen ermitteln 

Mit Hilfe von MyFRITZ! können Sie eine FRITZ!Box auch dann jederzeit aus dem Internet erreichen, wenn 
sich die öffentliche IP-Adresse dieser regelmäßig ändert (z.B. nach der "Zwangstrennung" durch den 
Internetanbieter). 

Hinweis:Wenn Sie bereits über einen Dynamic DNS-Domainnamen bei einem anderen Anbieter verfügen, 
können Sie auch diesen Domainnamen anstelle von MyFRITZ! verwenden. 
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1. Richten Sie in der FRITZ!Box ein MyFRITZ!-Konto ein. 
2. Ermitteln Sie den MyFRITZ!-Domainnamen der FRITZ!Box. 

2 VPN-Einstellungen erzeugen 
1. Öffnen Sie das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten und klicken Sie auf "Neu". 
2. Wählen Sie die Option "Fernzugang für einen Benutzer einrichten" und klicken Sie auf "Weiter". 
3. Wählen Sie die Option "PC mit FRITZ!Fernzugang" und klicken Sie auf "Weiter". 
4. Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box herstellen 

soll und klicken Sie auf "Weiter". 
5. Tragen Sie im Eingabefeld "Name" den MyFRITZ!-Domainnamen der FRITZ!Box 

(pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) ein und klicken Sie auf "Weiter". 
6. IP-Adresse zuweisen:  

Wichtig:Der Computer mit FRITZ!Fernzugang muss sich in einem anderen IP-Netzwerk befinden als 
das FRITZ!Box-Netzwerk. Die VPN-Verbindung ist z.B. nicht möglich, wenn sich der Computer mit 
FRITZ!Fernzugang auch in einem FRITZ!Box-Netzwerk befindet und die IP-Einstellungen der 
FRITZ!Box-Geräte nicht verändert wurden (IP-Adresse 192.168.178.1). 

o Wenn Sie die IP-Einstellungen der FRITZ!Box nicht geändert haben (IP-Adresse 192.168.178.1, 
Subnetzmaske 255.255.255.0):  

 Aktivieren Sie die Option "Werkseinstellung der FRITZ!Box für das IP-Netzwerk 
übernehmen". 

o Wenn Sie die IP-Einstellungen der FRITZ!Box geändert haben: 
1. Aktivieren Sie die Option "Anderes IP-Netzwerk verwenden". 
2. Tragen Sie das IP-Netzwerk und die Subnetzmaske der FRITZ!Box ein.  

Beispiel: 
Wenn Sie der FRITZ!Box die IP-Adresse 192.168.10.1 zugewiesen haben, tragen Sie als 
IP-Netzwerk 192.168.10.0 ein und wählen Sie als Subnetzmaske "24 - 255.255.255.0" 
aus. 

3. Passen Sie den Eintrag "IP-Adresse des Benutzers im Netz der FRITZ!Box:" an das IP-
Netzwerk der FRITZ!Box an.  

Wichtig:Die "IP-Adresse des Benutzers im Netz der FRITZ!Box" darf nicht im DHCP-
Bereich der FRITZ!Box liegen! Dieser Bereich umfasst i.d.R. die Adressen von 
xxx.xxx.xxx.20 bis xxx.xxx.xxx.200. 

7. Nur, wenn bei bestehender VPN-Verbindung auch alle Internetanfragen vom Computer mit 
FRITZ!Fernzugang über die entfernte FRITZ!Box weitergeleitet werden sollen, aktivieren Sie die 
Option "Alle Daten über den VPN-Tunnel senden".  

Hinweis:So können Sie bspw. Ihre E-Mails auch aus öffentlichen und unsicheren WLAN-Netzwerken 
(Hotspots) verschlüsselt abrufen. 

8. Klicken Sie auf "Weiter" und "Fertig stellen". 

Jetzt erzeugt FRITZ!Box-Fernzugang einrichten die VPN-Einstellungen.  
Anschließend öffnet sich automatisch ein Windows-Ordner, der die Datei "fritzbox_[...].cfg" und einen 
Unterordner mit der Datei "vpnuser_[...].cfg" enthält. 

Hinweis:Diesen Ordner können Sie auch jederzeit manuell aufrufen, indem Sie in FRITZ!Box-Fernzugang 
einrichten den MyFRITZ!-Domainnamen der FRITZ!Box markieren und auf die Schaltfläche "Explorer" 
klicken. 
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3 VPN-Einstellungen in FRITZ!Box importieren 
1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet". 
2. Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Freigaben". 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "VPN". 
4. Klicken Sie auf "VPN-Verbindung hinzufügen". 
5. Klicken Sie auf "Eine VPN-Konfiguration aus einer vorhandenen VPN-Einstellungsdatei importieren". 
6. Klicken Sie auf "Datei auswählen". 
7. Wählen Sie die mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erzeugte "fritzbox_[...].cfg" aus und klicken Sie 

auf "öffnen". 
8. Klicken Sie auf "OK". 

4 VPN-Einstellungen in FRITZ!Fernzugang importieren 
1. Rufen Sie das Programm FRITZ!Fernzugang aus dem Windows-Startmenü auf und klicken Sie im 

Programm auf "Weiter". 
2. Wählen Sie die Datei "vpnuser_[...].cfg" aus. 
3. Klicken Sie auf "Öffnen" und "Fertig stellen". 

5 VPN-Verbindung herstellen 
1. Stellen Sie von dem Computer mit FRITZ!Fernzugang eine Internetverbindung her. 
2. Rufen Sie das FRITZ!Fernzugang aus dem Windows-Startmenü auf. 
3. Markieren Sie das Symbol mit dem MyFRITZ!-Domainnamen der FRITZ!Box. 
4. Klicken Sie auf "Aufbau".  

o Die VPN-Verbindung wird hergestellt.  

Hinweis:Aktive VPN-Verbindungen werden in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter 
"Übersicht" angezeigt. 

 

 

http://avm.de/service/vpn/uebersicht/ 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Fernzugang für einen Benutzer 
einrichten 
Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine VPN-Verbindung von einem entfernten PC zum 
FRITZ!Box-Netzwerk einrichten. Die Anleitung bezieht sich auf FRITZ!Box, ist aber direkt auf das AVM 
VoIP Gateway übertragbar, da die Schritte die Gleichen sind.  

Voraussetzungen 

• Das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten ist installiert. 
• Die FRITZ!Box hat eine feste IP-Adresse im Internet oder einen Dynamic DNS-Account unter 

"Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" bzw. "Fernzugang" > 
"Dynamic DNS" eingerichtet. 

http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-3370/1:Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box-aufrufen
http://avm.de/service/vpn/uebersicht/


Die Arbeitsschritte im Überblick  

Folgende Arbeitsschritte sind erforderlich:  

• Erstellen der Konfigurationsdateien mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten. 
• Import der Konfigurationsdatei in FRITZ!Box. 
• Import der Konfigurationsdatei in FRITZ!Fernzugang. 

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte detailiert durchgegangen.  

VPN-Konfiguration mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellen 

1. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten aufrufen. 
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". 
3. Wählen Sie die Option "Fernzugang für einen Benutzer einrichten" aus und klicken Sie auf "Weiter". 
4. Tragen Sie im Eingabefeld "E-Mail-Adresse des Benutzers" die Mail-Adresse des Benutzers ein. Der 

Eintrag dient als Benutzername und muss nicht zwingend eine E-Mail-Adresse sein. Sie können auch 
einen "normalen" Namen benutzen.  
 
Hinweis:  
Das Passwort für die Verbindung wird automatisch generiert. Es wird eine mindestens 20 Stellen lange 
zufällige Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen gebildet. 

5. Klicken Sie auf "Weiter". 
6. Im Eingabefeld "Name:" wird der Dynamic DNS-Domainname der FRITZ!Box eingetragen. Wenn Sie 

über eine feste IP-Adresse im Internet verfügen, kann alternativ auch diese angegeben werden. 
7. Klicken Sie auf "Weiter". 
8. Aktivieren Sie die Option "Werkseinstellung der FRITZ!Box für das IP-Netzwerk übernehmen", wenn 

die IP-Adresse der FRITZ!Box den Werkseinstellungen entspricht (192.168.178.1).  
 
Falls die IP-Adresse geändert wurde:  

o Aktivieren Sie die Option "Anderes IP-Netzwerk verwenden". 
o Geben Sie das IP-Netzwerk und die Subnetzmaske der FRITZ!Box an. 
o Tragen Sie die IP-Adresse ein, die dem Computer beim VPN-Verbindungsaufbau zugewiesen 

werden soll. Die IP-Adresse kann im IP-Netzwerk der FRITZ!Box liegen. In diesem Fall ist 
darauf zu achten, dass die Adresse nicht schon an ein Gerät im Netz vergeben ist. 

9. Klicken Sie auf "Weiter".  
10. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellt nun die Konfigurationsdateien (CFG-Dateien) für die 

FRITZ!Box und den Client FRITZ!Fernzugang. Wählen Sie aus, was mit den erstellten 
Konfigurationsdatein geschehen soll und klicken Sie auf "Fertig stellen". 

VPN-Konfiguration in FRITZ!Box importieren 

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. 
2. Suchen Sie unter "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" bzw. 

"Fernzugang" > "VPN" die entsprechende CFG-Datei.  
 
Tipp:  
So finden Sie ganz leicht die richtige CFG-Datei: Markieren Sie im Programm FRITZ!Box-Fernzugang 
einrichten unter "Vorhandene Konfigurationen" den Eintrag, der mit dem Dynamic DNS-Domainnamen 
der FRITZ!Box benannt ist. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Explorer". Es wird die 
Konfigurationsdatei (fritzbox.cfg) für die FRITZ!Box angezeigt. 

3. Klicken Sie auf "VPN-Konfiguration importieren" und dann auf "OK". 

 
Die FRITZ!Box ist nun bereit, VPN-Verbindungen mit dem entfernten Benutzer aufzubauen.  



Einstellungen am Computer, der die VPN-Verbindung herstellen soll 

Voraussetzungen 

• Das Programm FRITZ!Fernzugang ist installiert. 
• Die CFG-Datei für den Benutzer befindet sich auf dem Computer.  

 
Tipp:  
So finden Sie ganz leicht die richtige CFG-Datei: Doppelklicken Sie im Programm FRITZ!Box-
Fernzugang einrichten unter "Vorhandene Konfigurationen" den Eintrag, der mit dem Dynamic DNS-
Domainnamen der FRITZ!Box benannt ist. Markieren Sie nun den Eintrag mit dem entsprechenden 
Benutzernamen und klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Explorer". Es wird die 
Konfigurationsdatei (vpnuser.cfg) für den Benutzer angezeigt. 

• Hinweis: Der Computer darf sich nicht in dem FRITZ!Box-Netzwerk befinden, zu dem die Verbindung 
aufgebaut werden soll. 

Import der Konfigurationsdatei in FRITZ!Fernzugang und Aufbau der Verbindung  

1. FRITZ!Fernzugang aufrufen. 
2. Unter "Datei" > "Import" die vpnuser.cfg auswählen. 
3. Die Verbindungen kann nun jeder Zeit über die Telefonhörer-Symbole auf- und abgebaut werden. 

Markieren Sie dafür vorher die Verbindung.  
FRITZ!Fernzugang nutzt automatisch eine vorhandene Internetverbindung. Diese sollte beim Start von 
FRITZ!Fernzugang schon aufgebaut sein. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Verbindung zwischen zwei Netzwerken 
einrichten 
Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Verbindung zwischen zwei Netzwerken einrichten. 
Um die Gegenstellen besser unterscheiden zu können, wird von einer eigenen FRITZ!Box ausgegangen, die 
eine Verbindung mit einer entfernten FRITZ!Box herstellen soll.  
Die Anleitung bezieht sich auf FRITZ!Box, ist aber direkt auf das AVM VoIP Gateway übertragbar, da die 
Schritte die Gleichen sind.  

Voraussetzungen  

• Das Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten ist installiert. 
• Die Gegenstellen nutzen lokal unterschiedliche IP-Netze.  

Hinweis: Die IP-Adresse der FRITZ!Box können Sie bei aktivierter Expertenansicht unter 
"Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "System" > "Netzwerkeinstellungen" ändern. 

• Die Gegenstellen verfügen über feste IP-Adressen im Internet oder haben einen Dynamic DNS-Account 
in der FRITZ!Box unter "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" bzw. 
"Fernzugang" > "Dynamic DNS" eingerichtet. 

Die Arbeitsschritte im Überblick  

Folgende Arbeitsschritte sind erforderlich:  

• Erstellen der Konfigurationsdateien mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten. 
• Import der Konfigurationsdatei in die eigene FRITZ!Box. 
• Import der Konfigurationsdatei in die entfernte FRITZ!Box. 

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte detailiert durchgegangen.  

VPN-Konfiguration mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellen  

http://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Service/VPN/FRITZ_Box-Fernzugang_einrichten.exe


1. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten aufrufen. 
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". 
3. Wählen Sie die Option "Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten" aus und 

klicken Sie auf "Weiter". 
4. Es werden zunächst die Daten der eigenen FRITZ!Box eingegeben. Tragen Sie im Feld "Dynamic 

DNS:" den Dynamic DNS-Domainnamen bzw. die feste Internet-IP-Adresse der eigenen FRITZ!Box 
ein. 

5. Klicken Sie auf "Weiter" 
6. Geben Sie im Eingabefeld "IP-Netzwerk:" Ihr eigenes lokales IP-Netzwerk an.  

Beispiel:  
Wenn Sie Ihrer FRITZ!Box die IP-Adresse 192.168.100.1 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 
zugewiesen haben, tragen Sie hier 192.168.100.0 ein und wählen Sie im Dropdown-Menü 
"Subnetzmaske:" den Eintrag "24 - 255.255.255.0" aus. 

7. Klicken Sie auf "Weiter". 
8. Nun werden die Daten der entfernten FRITZ!Box angegeben. Tragen Sie im Feld "Dynamic DNS:" den 

Dynamic DNS-Domainnamen bzw. die feste Internet-IP-Adresse der entfernten FRITZ!Box ein. 
9. Klicken Sie auf "Weiter" 
10. Geben Sie im Eingabefeld "IP-Netzwerk:" das entfernte IP-Netzwerk an.  
11. Klicken Sie auf "Weiter". 
12. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellt nun die Konfigurationsdateien (CFG-Dateien) für die beiden 

FRITZ!Boxen. Wählen Sie aus, was mit den erstellten Konfigurationsdateien geschehen soll und 
klicken Sie auf „Fertig stellen“. 

VPN-Konfiguration in FRITZ!Box importieren  

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der eigenen FRITZ!Box auf. 
2. Suchen Sie unter "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" bzw. 

"Fernzugang" > "VPN" die entsprechende CFG-Datei.  
 
Tipp:  
So finden Sie ganz leicht die richtige CFG-Datei: Markieren Sie im Programm FRITZ!Box-Fernzugang 
einrichten unter „Vorhandene Konfigurationen“ den Eintrag, der mit dem Dynamic DNS-Domainnamen 
der FRITZ!Box benannt ist. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Explorer“. Es wird die 
Konfigurationsdatei (fritzbox.cfg) für die FRITZ!Box angezeigt. 

3. Klicken Sie auf "VPN-Konfiguration importieren" und dann auf „OK“. 
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die entfernte FRITZ!Box 

FRITZ!Box ist nun bereit, die VPN-Verbindung aufzubauen. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, 
wenn ein Teilnehmer aus dem eigenen Netz versucht, einen Teilnehmer im entfernten Netz zu erreichen, oder 
umgekehrt.  

Checkliste: Fernzugang für einen Benutzer 
Diese Liste soll Ihnen bei der Konfiguration der VPN-Verbindungen helfen. Ausgedruckt und ausgefüllt kann 
sie zudem als Dokumentation Ihrer Verbindungen dienen.  

Name des Benutzers: _________________________ 

    

Angaben zur FRITZ!Box   

Dynamic DNS-Name oder öffentliche IP-Adresse: _________________________ 



    

Dynamic DNS Benutzername: _________________________ 

Dynamic DNS Kennwort: _________________________ 

    

IP-Netz: _______._______._______.0 

Subnetzmaske: 255._______._______._______ 

    

Angaben zum Benutzer   

Benutzername: ______________________________ 

Virtuelle IP-Adresse: _______._______._______._______ 

Checkliste: Verbindung zwischen zwei Netzwerken 
Diese Liste soll Ihnen bei der Konfiguration der VPN-Verbindungen helfen. Ausgedruckt und ausgefüllt kann 
sie zudem als Dokumentation Ihrer Verbindungen dienen.  

Name der Verbindung: ______________________________ 

    

Angaben zur eigenen FRITZ!Box   

Dynamic DNS-Name oder öffentliche IP-Adresse: ______________________________ 

    

Dynamic DNS Benutzername: _________________________ 

Dynamic DNS Kennwort: _________________________ 

    

IP-Netz: _______._______._______.0 

Subnetzmaske: 255._______._______._______ 

    

Angaben zur Gegenstelle   

Dynamic DNS-Name oder öffentliche IP-Adresse: ______________________________ 

    



IP-Netz: _______._______._______.0 

Subnetzmaske: 255._______._______._______ 

Drei oder mehr FRITZ!Box-Netzwerke über VPN miteinander 
verbinden 
Um mehr als zwei FRITZ!Box-Netzwerke über VPN miteinander zu verbinden, müssen Sie in jeder 
FRITZ!Box jeweils eine VPN-Verbindung zu jedem der anderen FRITZ!Box-Netzwerke einrichten. Hier 
beschreiben wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie Sie ein solches VPN-Szenario einrichten. 

Beispielwerte in dieser Anleitung  

In dieser Beispielanleitung werden die drei FRITZ!Box-Netzwerke "Firmen-Zentrale", "Filiale 1" und "Filiale 
2" über VPN miteinander verbunden. Danach ist aus jedem der drei Netzwerke der Zugriff auf die jeweils 
anderen beiden Netzwerke möglich. 

• IP-Netzwerk der ersten FRITZ!Box "Firmen-Zentrale":  
192.168.10.0 (Subnetzmaske: 24 - 255.255.255.0) 

• Dynamic DNS-Name der ersten FRITZ!Box:  
zentrale.dyndns.org 

• IP-Netzwerk der zweiten FRITZ!Box "Filiale A":  
192.168.20.0 (Subnetzmaske: 24 - 255.255.255.0) 

• Dynamic DNS-Name der zweiten FRITZ!Box:  
filiale_a.dyndns.org 

• IP-Netzwerk der dritten FRITZ!Box "Filiale B":  
192.168.30.0 (Subnetzmaske: 24 - 255.255.255.0) 

• Dynamic DNS-Name der dritten FRITZ!Box:  
filiale_b.dyndns.org 

VPN-Konfigurationsdateien erzeugen  

Mit Hilfe des Programms "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" wird für jedes der drei FRITZ!Box-
Geräte jeweils eine VPN-Konfigurationsdatei erstellt, die die Einstellungen für alle VPN-Verbindungen 
enthält: 

Erste VPN-Konfiguration erstellen  

Zunächst wird die VPN-Konfiguration für die Verbindung zwischen der ersten FRITZ!Box "Firmen-
Zentrale" und der zweiten FRITZ!Box "Filiale A" erstellt: 

1. Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" auf die Schaltfläche "Neu" klicken. 
2. Die Option "Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten" auswählen und auf 

"Weiter" klicken. 
3. Im Eingabefeld "Dynamic DNS:" den Dynamic DNS-Domainnamen der ersten FRITZ!Box 

zentrale.dyndns.org eintragen und auf "Weiter" klicken. 
4. Im Eingabefeld "IP-Netzwerk" das IP-Netzwerk der ersten FRITZ!Box 192.168.10.0 eintragen. 
5. Im Ausklappmenü "Subnetzmaske:" die Subnetzmaske der ersten FRITZ!Box 255.255.255.0 

auswählen und auf "Weiter" klicken. 
6. Im Eingabefeld "Dynamic DNS:" den Dynamic DNS-Domainnamen der zweiten FRITZ!Box 

filiale_a.dyndns.org eintragen und auf "Weiter" klicken. 
7. Im Eingabefeld "IP-Netzwerk" das IP-Netzwerk der zweiten FRITZ!Box 192.168.20.0 eintragen. 
8. Im Ausklappmenü "Subnetzmaske:" die Subnetzmaske der zweiten FRITZ!Box 255.255.255.0 

auswählen. 



9. Auf "Weiter" und dann auf "Fertig stellen" klicken. 

Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" werden im Fenster "Vorhandene Konfigurationen" 
jetzt zwei Einträge angezeigt, die mit den Dynamic DNS-Namen der ersten und zweiten FRITZ!Box 
benannt sind. Klickt man auf die Pluszeichen vor jeder VPN-Konfiguration, wird jeweils der Dynamic 
DNS-Namen der Gegenstelle angezeigt: 

Zweite VPN-Konfiguration erstellen  

Als nächstes wird die VPN-Konfiguration für die Verbindung zwischen der ersten FRITZ!Box "Firmen-
Zentrale" und der dritten FRITZ!Box "Filiale B" erstellt: 

1. Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" auf die Schaltfläche "Neu" klicken. 
2. Die Option "Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten" auswählen und auf 

"Weiter" klicken. 
3. Im Fenster "FRITZ!Box 1" den Dynamic DNS-Namen der ersten FRITZ!Box 

zentrale.dyndns.org markieren und auf "Weiter" klicken. 
4. Im Fenster "FRITZ!Box 2" den Dynamic DNS-Domainnamen der dritten FRITZ!Box 

filiale_b.dyndns.org eintragen und auf "Weiter" klicken. 
5. Im Eingabefeld "IP-Netzwerk" das IP-Netzwerk der dritten FRITZ!Box 192.168.30.0 eintragen. 
6. Im Ausklappmenü "Subnetzmaske:" die Subnetzmaske der dritten FRITZ!Box 255.255.255.0 

auswählen. 
7. Auf "Weiter" und dann auf "Fertig stellen" klicken. 

Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" werden jetzt drei Einträge angezeigt. An den 
Untereinträgen lässt sich ablesen, dass für die FRITZ!Box "Firmen-Zentrale" eine VPN-Konfiguration 
zu beiden Filialen vorhanden ist: 

 

Dritte VPN-Konfiguration erstellen  

Im letzten Schritt wird die VPN-Konfiguration für die Verbindung zwischen der zweiten FRITZ!Box 
"Filiale A" und der dritten FRITZ!Box "Filiale B" erstellt: 

1. Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" auf die Schaltfläche "Neu" klicken. 
2. Die Option "Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten" auswählen und auf 

"Weiter" klicken. 



3. Im Fenster "FRITZ!Box 1" den Dynamic DNS-Namen der zweiten FRITZ!Box 
filiale_a.dyndns.org markieren und auf "Weiter" klicken. 

4. Im Fenster "FRITZ!Box 2" den Dynamic DNS-Namen der dritten FRITZ!Box 
filiale_b.dyndns.org markieren.. 

5. Auf "Weiter" und dann auf "Fertig stellen" klicken. 

Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" werden jetzt für jeden Eintrag zwei Untereinträge 
angezeigt, die mit den Dynamic DNS-Namen der jeweils anderen FRITZ!Box-Geräten benannt sind: 

FRITZ!Box-Geräte für VPN-Verbindung einrichten  

Die im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" erstellten VPN-Konfiguration müssen nun noch 
in die drei FRITZ!Box-Geräte importiert werden:  

1. Im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" den Haupteintrag zentrale.dyndns.org 
markieren und auf die Schaltfläche "Exportieren" klicken. 

2. Option "VPN-Einstellungen als Datei speichern unter:" aktivieren und das Verzeichnis angeben, 
in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll. 

3. Schaltfläche "OK" klicken.  

Die Datei fritzbox_zentrale_dyndns.org.cfg wird in dem zuvor angegeben Verzeichnis 
gespeichert. 

4. Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen, die den Dynamic DNS-Namen des zuvor 
gewählten Haupteintrags verwendet. 

5. "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" > "VPN" > 
"Durchsuchen" 

6. Datei fritzbox_zentrale_dyndns.org.cfg auswählen. 
7. Auf "VPN-Einstellungen importieren" und "OK" klicken.  

 
Nach dem Import der VPN-Konfiguration werden unter "VPN-Verbindungen" die Dynamic 
DNS-Namen der beiden VPN-Gegenstellen angezeigt: 

8. Die letzten 7 Schritte für die zwei anderen Haupteinträge im Programm "FRITZ!Box-
Fernzugang einrichten" wiederholen. 

Jetzt ist aus jedem FRITZ!Box-Netzwerk der Zugriff auf die jeweils anderen FRITZ!Box-Netzwerke 
möglich. Die VPN-Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Geräten wird dabei automatisch hergestellt, 
sobald eine Anfrage an ein Netzwerkgerät im jeweils anderen Netzwerk gestellt wird. 

 

http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1_Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box-aufrufen/
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